


      KRISTALLKLARE
KABELLOSE MUSIK
IM GANZEN HAUS

SIMULTANE ÜBERTRAGUNG
		             OHNE VERZÖGERUNG

BEQUEME ERWEITERUNG
		  DES SYSTEMS

         PER KNOPFDRUCK

EINFACHE INSTALLATION
       IN WENIGEN MINUTEN 

  VOLLKOMMEN STÖRUNGSFREI
                         BEI  ZEITGLEICHER NUTZUNG
 	  	                             von WLAN et cetera



Verwendung

Prinzip

Reichweite

Übertragungsbereich

Signal-Rauschabstand

Besonderheiten

AUDIOFLY

Kabelloses Stereo  
Übertragungssystem

Neue, eigenentwickelte 
Technologie basierend auf
digitalem Frequenzsprung
für eine beispiellose Signal-
stabilität und Flexibilität

Bis zu 300 Meter im
Außenbereich
Bis zu 30 Meter im 
Innenbereich (bei Einsatz 
durch zwei Wände)

10 Hz bis 21.000 Hz

- 94 dB

- Keine Signalstörungen

- Kein Qualitätsverlust

- Keine Zeitverzögerung
(Synchronität von Bild 
und Ton bei Video Instal-
lationen)

- Einfache Installation
(Automatische Verbindung 
nach Stromanschluss)

- Paralleles Surfen im 
WLAN möglich

- Offenes System
(modular auf Knopfdruck
erweiterbar)

- Bis zu vier unabhängige 
Systeme in einem Raum

- Hochwertige Gehäuse 
aus Aluminium

ANDERE

Kabellose Streaming 
Übertragungssysteme

WLAN- und Bluetooth- 
Lösungen die ursprünglich 
nicht für drahtlose 
Audiosysteme konzipiert 
wurden

Bis zu 30 Meter im  
Außenbereich
Bis zu 15 Meter im 
Innenbereich

k/A

k/A

- Störungsanfällig

- Komprimierter Klang

- Zeitliche Verzögerung von 
mehreren hundert  
Millisekunden

- Aufwendige Installation, 
erfolgt nicht automatisch,
Anleitung notwendig

- Andere drahtlose 
Netzwerke stören den 
Betrieb

- Aufwendiges
Einlernen neuer Geräte

- Parallelbetrieb anderer 
Systeme nicht möglich

- Kunststoffgehäuse

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Anschlüsse

Maße

Gewicht

Gehäuse

Stromversorgung

Zubehör

Preise

Preis Einzelgerät

Preis Zubehör

Cinch

105 x 80 x 26 mm

0,4 kg / Einheit

Hochwertiges Aluminium

115 V oder 230 V

- Netzteile
- Antennen
- Anleitung
- Audiokabel (optional)

Basis-Set
(1 Sender, 1 Empfänger)
398,- Euro

2.1 Set
(1 Sender, 2 Empfänger)
593,- Euro

3.1 Set
(1 Sender, 3 Empfänger)
791,- Euro

4.1 Set
(1 Sender, 4 Emfpänger)
990,- Euro

Sender
198,- Euro

Empfänger
198,- Euro

Antenne Standard
15,- Euro / Stk

Antenne Design
22,- Euro / Stk

Netzteil
15,- Euro / Stk

Cinch / 3,5 Klinke

k/A

k/A

Kunststoff

115 V oder 230 V

k/A

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Stellen Sie sich vor, Sie können Ihre Musik überall 
im Haus genießen. Sie müssen keine langen Kabel 
verlegen und Ihren Ideen sind keine Grenzen ge-
setzt.

AUDIOFLY ermöglicht Ihnen Ihr Audiosystem so 
anzuordnen wie sie es wünschen. Alles was Sie 
benötigen ist eine Steckdose in der Nähe.

Die Wohnräume unserer Kunden sind individuell 
und niemals identisch. Das erfordert ein ebenso in-
dividuelles wie flexibles System, welches sich auch 
nach dem ersten Kauf jederzeit ganz einfach per 
Knopfdruck erweitern lässt. Und weil gehobene 
Ansprüche sich nicht mit einem einzelnen Zimmer 
begnügen, funkt AUDIOFLY völlig störungsfrei und 
sicher durch mehrere Wände.

Unterschiedlich sind auch die Lautsprecher unserer 
Kunden. Deshalb bieten wir eine Lösung für aktive 
Lautsprecher ohne zusätzlichen Verstärker an und 
eine Lösung für passive Lautsprecher, mit einem in 
jedem Empfänger integriertem HighEnd-Digitalver-
stärker.

Auch Filmfans kommen auf Ihre Kosten. AUDIOFLY 
bietet als einziges drahtloses Stereo-Übertragungs-
System eine Übertragung ohne Verzögerung. Das 
bedeutet bildlich beschrieben, dass es aus Ihren 
Lautsprechern genau dann knallt, rummst oder 
donnert, wenn es im Film passiert. 
Keine Verzögerung. 100% Filmspaß.

An die Millionen von Internetfans und Web-Erkunder  
haben die Entwickler von AUDIOFLY ebenfalls 
gedacht. Entgegen anderer Systeme, die durch 
WLAN und Bluetooth gestört werden oder andere 
Netzwerke selber stören, kann AUDIOFLY in jeder 
Umgebung, bei paralleler Nutzung anderer draht-
loser Netzwerke störungsfrei eingesetzt werden.

Und weil nicht nur der Hörsinn verführt werden 
möchte, verwenden wir für AUDIOFLY Produkte 
ausschließlich hochwertigste Aluminiumgehäuse 
aus deutscher Fertigung. So werden auch Augen 
und Hände erstklassig bedient!

DRAHTLOSE MUSIK AUF HIGHEND NIVEAU



Die folgende Illustration veranschaulicht die Möglichkeiten eines AUDIOFLY 4.1 SETS. 
Der Sender ist zentral angeordnet. Im Außenbereich wie im Innenbereich sind jeweils 
zwei Lautsprecherpaare abgebildet. Im Außenbereich reicht das Signal bis zu mehreren 
hundert Metern. Zwischen dem Sender und dem Lautsprecherpaar oben rechts be-
findet sich mindestens eine Wand. Aus allen Lautsprechern ertönt zeitgleich die selbe 
Musik in bester, unkomprimierter Qualität.

Die Empfänger an vier Lautsprecherpaaren können entweder ohne Verstärker geliefert 
werden (für Aktivlautsprecher geeignet) oder jeweils mit einem integriertem HighEnd 
Digitalverstärker (für Passivlautsprecher geeignet).

Die Anordnung der Sender und Empfänger ist beliebig variierbar. 
Eine Sromversorgung muss vorhanden sein.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER

AUDIOFLY.DE

INFO@AUDIOFLY.DE

EINE DER UNZÄHLBAREN MÖGLICHKEITEN

Sender


